FONTARGEN A 210 K A
Lotstab mit in Kerben eingespresstem Flussmittel FONT/A\RGEN

DIN EN 1044: CU 306

DIN 8513: L-Cu Zn 39 Sn

EN 1SO 3677: B-Cu 59 Zn Sn (Ni) (Mn] (Si) - 870/890
Werkstoff-Nr.: 2.0533

Zusammensetzung, Richtanalyse (Gew.-%):

[ Cu [ Sn [ sSi [ Mn [ Ni [ Zn
[ 59 [l [ 03 [ 06 [ 085 | Rest
Technische Angaben:

Arbeitstemperatur: 900°C

Schmelzbereich: 875-895°C

Spezifisches Gewicht: 8,4 g/cm?

Zugfestigkeit: 380 - 420 N/mm?2

Dehnung: 30 %

Harte: 120 HB

Eigenschaften / Anwendung:

Besonders  dinnflissige, iberhitzungsunempfindliche Legierung zum Spaliléten,
Fugenlsten und Auftragen von Stahl, Gusseisen, Temperguss, Kupfer und
Kupferlegierungen mit Solidus > 900 °C. Auch zum Fugenldten von verzinkten
Stahlrohren geeignet.

Warmequellen:
Acetylenbrenner, Ofen, Induktions- und Widerstandserwérmung
Flussmittel:
F 100 - Serie
Rapidflux - Serie
Lieferform:
Stabe Stébe ’ .
" Draht Folie Formteile Pulver Paste
blank umhillt
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Alle Angaben iiber unsere Produkte, Gerdte und Verfahren beruhen auf F und hnischer Erfahrung. Wir
vermitteln diese Ergebnisse in Wort und Schrift nach bestem Gewissen, das entbindet den Verbraucher jedoch nicht von der Pflicht, unsere Erzeugnisse und
Verfahren 2u prifen,  wenn dung und Verfahren von uns nicht ausdricklich schriffich guigeheiBen wurden. Auch

die den Waren beigefiiglen Werkszeugnisse entbinden den Anwender nicht von der ordnungsgeméfen Wareneingangskonirolle gemdi §§ 377/378
HGB. Fir einen evll. Schadensfall gelten Ziffern 10 und 11 unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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