FONTARGEN A 319
Silberhartlot cadmiumfrei F_IONT A\_RGEN

DIN EN 1044: AG 106

DIN 8513: l-Ag 34 Sn

ENISO 3677: B-Cu 36 Ag Zn Sn - 630/730
Werkstoff-Nr.: 2.5157

Zusammensetzung, Richtanalyse (Gew.-%):

[ Ag [ Cu Zn [ Sn [ si
| 34 | 36 27,5 [ 25 | 015
Technische Angaben:

Arbeitstemperatur: 710°C

Schmelzbereich: 630 -730°C

Spezifisches Gewicht: 9 g/cm?

Zugfestigkeit: 360 - 480 N/mm?

Dehnung: 12%

Elektrische Leitfahigkeit: 14 S m/mm?

Eigenschaften / Anwendung:

Cadmiumfreies Silberlot. Zum Spaltiéten von legiertem und unlegiertem Stahl, Nickel und
Nickellegierungen, Temperguss, Kupfer und Kupferlegierungen. Zugelassen fir die
Kupferrohrinstallation nach DVGW-Arbeitsblatt GW 2. Das Silizium im Lot kann beim
Lsten von Kohlenstoffstihlen die mechanischen Gitewerte senken. Fir Lotstellen mit
Betriebstemperaturen bis 200°C geeignet.

Warmequellen:

Acetylenbrenner, LuftGas-Brenner, Induktions- und Widerstandserwérmung

Flussmittel:
F 300 - Serie
Zulassungen:
DVGW-Arbeitsblatt GW 2
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Alle Angaben iiber unsere Produkte, Gerdte und Verfahren beruhen auf F und hnischer Erfahrung. Wir

vernitteln diese Ergebnisse in Wort und Schrift nach bestem Gewissen, das entbindet den Verbraucher jedoch nicht von der Pflich, unsere Erzeugnisse und
Verfahren 2u prifen, , wenn dung und Verfahren von uns nicht ausdricklich schrffich guigeheiBen wurden. Auch
die den Waren beigefiiglen Werkszeugnisse entbinden den Anwender nicht von der ordnungsgeméfen Wareneingangskonirolle gemdi §§ 377/378

HGB. Fiir sinen evil. Schadensfall gelten Ziffern 10 und 11 unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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