
 

Alle Angaben über unsere Produkte, Geräte und Verfahren beruhen auf eingehender Forschungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrung. Wir
vermitteln diese Ergebnisse in Wort und Schrift nach bestem Gewissen, das entbindet den Verbraucher jedoch nicht von der Pflicht, unsere Erzeugnisse und 
Verfahren selbstverantwortlich zu prüfen, insbesondere, wenn Anwendung und Verfahren von uns nicht ausdrücklich schriftlich gutgeheißen wurden. Auch
die den Waren beigefügten Werkszeugnisse entbinden den Anwender nicht von der ordnungsgemäßen Wareneingangskontrolle gemäß §§ 377/378 
HGB. Für einen evtl. Schadensfall 

FONTARGEN A 633 
Zinkhaltiges Aluminium-Weichlot 

 
DIN EN ISO 3677:  S-Zn97 Al3 
 

Flussmittel:                                             F 600 Zn 
                                                             Hochaktives Sonderflussmittel zum Löten von   
                                                             Aluminium. Für eine qualitätsgerechte Lötung 
                                                             genügt die Auftragung in geringen Mengen! 
                                                             Flussmittel-Wirktemperatur: 400-5000 C.                  
 

Zusammensetzung, Richtanalyse (Gew.-%): 
Zn Al 
97,0 3,0 

 

Technische Angaben:   
Schmelzbereich:  430-450°C  
Dichte (Metall):                                     7,1g/cm3 

 

Eigenschaften / Anwendung: 
Weichlot zur Herstellung von Lötverbindungen an Aluminium und Aluminiumlegierungen. 
Eignung für Aluminium/Kupfer-Verbindungen in der Kälte- und Klimatechnik. 
Niederschmelzendes Aluminiumlot. 
Entfernung der Flussmittelrückstände: 
Die Flussmittelrückstände lassen sich durch  gründliches Waschen und Bürsten in heißem 
Wasser entfernen. 
 

Wärmequellen:  Induktion, Flamme 
 

Lieferform: 
Stäbe      
blank 

Stäbe 
umhüllt 

Draht Folie Formteile Pulver Paste 
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gelten Ziffern 10 und 11 unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.  
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