
Alle Angaben über unsere Produkte, Geräte und Verfahren beruhen auf eingehender Forschungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrung. Wir vermitteln diese Ergebnisse in
Wort und Schrift nach bestem Gewissen, das entbindet den Verbraucher jedoch nicht von der Pflicht, unsere Erzeugnisse und Verfahren selbstverantwortlich zu prüfen,
insbesondere, wenn Anwendungen und Verfahren von uns nicht ausdrücklich schriftlich gutgeheißen wurden. Auch die den Waren beigefügten Werkszeugnisse entbinden den
Anwender nicht von der ordnungsgemäßen Wareneingangskontrolle gemäß §§ 377/378 HGB. Für einen evtl. Schadensfall gelten Ziffern 10 und 11 unserer Allgemeinen Verkaufs-
und Lieferbedingungen.

FONTARGEN A 320
Silberhartlot cadmiumfrei
DIN EN ISO 17672: Ag 145Si
DIN EN 1044: AG 104
DIN 8513: L-Ag45Sn
DIN EN ISO 3677: B-Ag45CuZnSn-640/680
AWS A 5.8: BAg-36
Werkstoff-Nr.: 2.5158
A 320: Massivlot
AF 320 xx BF: Flussmittelumhüllter Lotstab
DIN EN ISO 18496: FH10 B *
Zusammensetzung, Richtanalyse (Gew.-%):

Ag Cu Zn Sn
45 27 25,5 2,5

Technische Angaben:
Arbeitstemperatur: 670 °C
Schmelzbereich: 640 - 680 °C
Spezifisches Gewicht: 9,2 g/cm³
Zugfestigkeit: 350 - 430 N/mm²
Dehnung: 12 %
Elektrische Leitfähigkeit: 13 Sm/mm²
Eigenschaften / Anwendung:
Cadmiumfreies Silberlot zum Spaltlöten von legiertem und unlegiertem Stahl,
Nickel und Nickellegierungen, Temperguss, Kupfer und Kupferlegierungen.
Das Lot ist geeignet für die Kupferrohrinstallation nach DVGW-Arbeitsblatt
GW 2. Für Lötstellen mit Betriebstemperaturen von – 200 °C an
austenitischen und -70 °C an ferritischen Stählen sowie bis+ 200 °C geeignet.
Die Temperaturbeständigkeit von Lötverbindungen ist des Weiteren abhängig
von der Konstruktion (Spaltgeometrie) und der zu lötende Grundwerkstoffe
und ggf. durch eine Verfahrensprüfung nachzuweisen.
Wärmequellen:
Acetylenbrenner, Luft-Gas-Brenner, Induktions- und Widerstandserwärmung
Flussmittel:
Blanke Stäbe und Drähte: Verwendung von zusätzlichem Flussmittel der
F 300 - Serie
Lieferform:
Auf Anfrage
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