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In-Depth Know-How

Als ein fihrender Hersteller von Lotzusatzwerkstoffen bietet Fontargen Brazing bewahrte
Losungen, die auf 50 Jahre Industrieerfahrung, erprobte Prozesse und Verfahren aufbauen.
Dieses tiefgreifende Wissen (In-Depth Know-How) macht Fontargen Brazing international
zum bevorzugten Partner fiir jede Lotaufgabe.
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Die Neuentwicklung eines
prozessfreundlichen Flussmittels!

Flussmittelumhdulite
Stabe - Borsaurefrei

Nach der europaischen CLP-Verordnung wurden giftige Stoffe wie
Borsaure und Borax neu eingestuft und als reproduktionstoxisch
klassifiziert.

Die neue Ummantelungsmasse von Fontargen Brazing ist die
Alternative ohne SVHC (Substances Of Very High Concern

- Besonders besorgniserregende Stoffe) zu den zur Zeit existie-
renden Produkten auf dem Markt. Unser borsdaurefreies Produkt
ist somit besonders interessant im Hinblick auf Sicherheits- und
REACH-Aspekte in Unternehmen sowie in Werkstatten.

Ihre Vorteile
B Borsaurefrei
B Borax frei
B Teilflexibel
B Transportsicher
B Kein Abplatzen der Umhiillung
B Breiter Flussmittelaktivitatsbereich
B Gute FlieBeigenschaften
Kennzeichnung gemal Verordnung (EU
B Riickstdnde leicht entfernbar CLP-VO) Nr. 1272/2008 entfallt. Kenn-
zeichnung kann auBerhalb der EU gemaB
B Keine stérende Rauch- und Geruchsentwicklung wéahrend des den dort giiltigen Verordnungen — von der
i EU CLP-VO abweichen.
Lotens
4 Umhiullungsfaktoren als Standard
AF 320 BF Standard umhuillt
AF 320 D BF Dinn umhailit
AF 320 XD BF Extra dinn umhullt
AF 320 XL BF Dick umhuilit

Beispiel zeigt unsere Legierung A320 (ISO 17672 - Ag145 / AWS - BAg-36)
Alle Standard Legierungen erhaltlich, andere auf Anfrage.
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